
Radiocontrol estándar de 
botones para puente grúa y 
polipasto

Características del transmisor:

•8 pulsadores de dos velocidades.
•Parada de Emergencia: Performance level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•LED de estado de batería y enlace.
•Radiomatic® iLOG para una rápida activación de transmisores de recambio.
•Batería intercambiable, tiempo aproximado en funcionamiento continuo de 30 horas.
•Carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP65.
•Frecuencia de operación 433 MHz.

Código del sistema: 512Q-SD2P4330

Código: Q-SD2P4330
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Radiocontrol robusto y económico para reemplazar su botonera colgante de su puente grúa 
o polipasto. Con esto usted aumentará la seguridad alejando al operador de las cargas
suspendidas.
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Transmisor para trabajo 
en zona de riesgo de 

explosión.

Transmisor con 
Selector 1,1+2,2 

modelo Micron5.
Transmisor Micron 7 
con display de 1.7” 
para feedback de 

peso de izaje.
Transmisor Micron 7 
Ex con display de 1.7” 
para trabajo en zona 
de riesgo explosión.

Modelos de transmisores 
alternativos para la aplicación:

Características del receptor:

•Hasta 12 órdenes de conmutación on/off.
•Parada de Emergencia: Performance Level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•Carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP65.
•Conexión prensa estopa.
•Alimentación: 42 – 240 VAC.
•Práctico soporte de pared "snap-in".
•Antena montada en el receptor.
•Frecuencia de operación 433 MHz.

Código: 512-SD2P4330


