
Radiocontrol estándar de 
joysticks para puente grúa 

El transmisor cuenta con joysticks fabricados con la más alta tecnología alemana brindando una 
confiabilidad y robustez en su operación, no tendrá que temer una parada innecesaria.

Características del transmisor:

•02 joysticks con salidas de 02 velocidades.
•03 movimientos: Puente Norte/Sur, Carro Este/Oeste, Gancho Subir/Bajar.
•Elementos de operación: Selector 1/1+2/ 2, Bocina, Luces, dos botones laterales de repuesto.
•Parada de Emergencia: Performance Level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•LED de estado de batería y enlace.
•Radiomatic® iLOG para una rápida activación de transmisores de recambio.
•Batería intercambiable, tiempo aproximado en funcionamiento continuo de 40 horas.
•Carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP65.
•Frecuencia de operación 433MHz.
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Características del receptor:

Modelo de transmisor 
alternativo para la aplicación: 

•Hasta 16 órdenes de conmutación on/off.
•Parada de Emergencia: Performance Level d, categoría 3 según EN ISO 13849-1:2015.
•Carcasa de plástico robusta, tipo de protección IP65.
•Conexión prensa estopa.
•Alimentación: 42 – 240 V AC.
•Antena externa con un cable de 5 metros.
•Frecuencia de operación 433MHz.

Transmisor modelo SpectrumEx 
para ser usado en ambientes con 

riesgo de explosión.

Spectrum S, es sinónimo de tecnología de radio de alto 
rendimiento en formato compacto con una pantalla a 

color extragrande. Este control destaca por sus 
numerosas y atractivas funciones adicionales. Todo el 

espacio del panel frontal se puede utilizar para 
elementos operativos.

Código: 516-SD2P4330


