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Anemómetro WIND-800
Soluciones de seguridad para movimiento de cargas

Para equipos de izaje

Beneficios

Instalación simple y 
rápida. Programación 

fácil e intuitiva.

Posee salidas de 4-20mA 
para integrar PLC.

Comunicación RS485 y 
CANBus, con opción de 

cohesión de varios 
anemómetros.

Alta confiabilidad. 
Desarrollado por los que 

conocen del tema.

El anemómetro WIND-800, fue diseñado para prevenir y evitar accidentes causados por el exceso de viento producido 
sobre pórticos, grúas y polipastos. Cumple con la norma ITC "MIE-AEM-2" en la regulación de dispositivos de elevación 
y mantenimiento, referidos a grúas de construcción u otras aplicaciones.
Desarrollado por la empresa española DINAKSA, reconocida por su relevancia internacional en seguridad para pórticos 
y grúas.

 

  

(AN800V1)



Características técnicas
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<5W
0 - 200 Km/h
Efecto  Hall

36x72x135mm 90x70x72mm
 Rosca M12 Soporte carril DIN 

IP65

250V / 6A
4 (S1, S2, S3, S4)

IP45

Sensor de Carcasa Electrónica WIND-800    
-30 ~ 80°C -20 ~ 60°C

2 (límite 1: 42 Km/h (aviso) / límite 2: 72Km/h (alarma) - por defecto, configurable)

1 (visualización de velocidad de viento en tiempo real)
4 (On, run, límite 1 y límite 2)

4 a 20mA
RS-485 / CANBus

Alimentación
Consumo de energía
Fondo de escala
Señal de sensor

Temperatura de operación

Dimensiones
Fijación
Protección
Relés de salidas programables
Capacidad máxima dos relés
Pulsadores de programación
Display LCD 8 dígitos
LED’s indicadores de status
Salida analógica
Salida de comunicación

100 a 240Vac (opcional 24VAC/ VCD y 48VAC)
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Inclinómetro INC-100
Soluciones de seguridad para movimiento de cargas

Para equipos de izaje

Beneficios

Instalación sencilla y 
rápida.

Se puede realizar 
facilmente una nueva 

calibración a 0°.

Detecta un ángulo de 
360° alrededor de 

cualquier eje.

Evita accidentes con 
muertes por izado de 

cargas inclinadas.

Disminución de los 
gastos por cambio de 

cables y topes para 
mantenimiento 

preventivo.

El INC-100 es la solución ideal para medir o verificar con precisión la inclinación en cables de puentes grúa u otros 
equipos de elevación, previniendo y evitando posibles accidentes provocados por maniobras incorrectas.
Desarrollado por la empresa española DINAKSA, reconocida por su relevancia internacional en soluciones de seguridad 
para puentes grúa. Es el único inclinómetro con soporte universal para cables de acero fijos o móviles de 6-45MM.
¡No hay nada como el INC-100, es el inclinómetro de grúa más confiable y versátil del mercado!

(INC100V1)

 

  



Características técnicas
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90 a 240V (opcional 24Vac/Vcc y 48Vac)Alimentación

Consumo de energía

Fondo de escala

Señal de sensor

Temperatura de operación

Dimensiones

Fijación

Protección

Relés de salida programables

Capacidad máxima dos relés

Pulsadoras de programación

LED’s Indicadores de Status

<5W

0 - 180°

4 a 20mA

Sensor de Inclinación Electrónica INC-100

-30 ~ 80°C -20 ~ 60°C

16x35x20mm 90x70x72mm

Soporte universal para cable de 6-45mm
(opcional: soporte para poliplasto de cadena)

Soporte de carril DIN

IP65 IP45

3 (límite 1 / límite 2 / límite 3)

250V / 6A

3 (S1, S2, S3)

5 (ligado / estabilidad / límite 1 / límite 2 / límite 3)
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Limitador de carga para tecle eléctrico
Soluciones de seguridad para movimiento de cargas

Para equipos de izaje

Beneficios

La electrónica de control 
más intuitiva del 

mercado, de simple y 
rápida calibración.

Relés programables que 
permiten operar con 

límite de carga máxima o 
cable suelto, instantáneo 

o temporizado.

Las celdas de carga son 
las más compactas y 
livianas del mercado, 
garantizando una fácil 

instalación y una pérdida 
mínima de altura de 

elevación.

Salidas opcionales para 
control por medio de 
PLC’s (4-20mA,0-10V, 
PROFIBUSDP y otros 

protocolos).

Los limitadores de carga fueron diseñados especialmente para prevenir y evitar sobrecargas ocasionadas por 
equipos de elevación, como: grúas aéreas, pórticos, polipastos, etc. Estos dispositivos permiten reducir los costos 
de mantenimiento producidos por roturas de cables, ganchos, ruedas, rieles, deformaciones de viga, etc. Aumenta 
la seguridad de la empresa, evitando accidentes por sobre cargas.
Son diseñados por la empresa Española DINAKSA, reconocida internacionalmente por sus soluciones de 
seguridad para grúas aéras. Actualmente, temenos la representación de la marca en todo el territorio Peruano.



Características técnicas

Modelos - celda de carga UDK para tecles eléctricos

Celda de carga UDK4T  UDK10T UDK15T

Capacidad 4t 10t 15t  

Material Aluminio 

Protección IP66 

Cable eléctrico
Límite de carga  

  

 

 

 

5 metros (otras longitudes opcionales)

200% F.E (sin perder funciones)

CÓDIGOS SCONTROL

LIME725V1UDK4T (90-240 VAC)

LIME725V2UDK4T (24-48 VCC/VAC) LIME725V2UDK10T (24-48 VCC/VAC)

LIME725V1UDK10T (90-240 VAC) LIME725V1UDK15T (90-240 VAC)
LIME725V2UDK15T (24-48 VCC/VAC)

90 A 240 VAC (opcional 24-48 VAC/VCC)
3 Relés programables (6A / 250 VAC)

0 a 10 mV (opcional: 4-20mA)
90x70x72mm / Carril Din

Hasta 9, vía RS-485 (Comunicación con displays y otros elementos de control o visualización)

LCD 5 dígitos / 5 LEDs de status (On/Off, estabilidad, disparo límite 1, límite 2 y límite 3)

3 para programación (S1, S2 y S3)

4-20mA, 0-10V, PROFIBUS-DP y otros protocolos

-20°C - 60°C

LIM-E725Electrónica

Alimentación

Salidas de relés

Entrada de señal

Dimen. / Instalación

Conexión de Disp.

Pulsadores

Display / LED’s

Salidas opcionales

Temperatura Op.

Modelo 1

Diámetro del enlace: 32mm
Grosor de cadena: 10mm
Longitud del enlace: 50mm

Diámetro del enlace: 29mm
Grosor de cadena: 10mm
Longitud del enlace: 45mm

Modelo 2
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Modelos - celda de carga UDK para tecles eléctricos

C

E

D

Diámetro del enlace: D
Grosor de cadena: E
Longitud del enlace: C

Modelo 5 (Para llenar)

Diámetro del enlace: 23mm
Grosor de cadena: 8mm
Longitud del enlace: 36mm

Modelo 3

Diámetro del enlace: 20mm
Grosor de cadena: 6.5mm
Longitud del enlace: 30mm

Modelo 4
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Limitadores de carga
Soluciones de seguridad para movimiento de cargas

Para equipos de izaje

Beneficios

Limitador Electrónico
LIM-E725

Celda de eje
BULON

Celda 
DKGH

Para tracción

Celda de cabo

Para poleas y ruedasPara cables de acero

 

 

Los limitadores de carga fueron diseñados 
especialmente para prevenir y evitar 
sobrecargas ocasionadas por equipos de 
elevación, como: grúas aéreas, pórticos, 
polipastos, etc. Estos dispositivos permiten 
reducir los costos de mantenimiento 
producidos por roturas de cables, ganchos, 
ruedas, rieles, deformaciones de viga, etc. 
Aumenta la seguridad del operador, 
evitando accidentes por sobrecargas.

Los limitadores de carga son diseñados por 
la empresa Española DINAKSA, reconocida 
internacionalmente por sus soluciones en
seguridad para grúas aéras. Actualmente, 
tenemos la representación de la marca en 
todo el territorio Peruano.

La electrónica de control 
más intuitiva del 

mercado, de simple y 
rápida calibración.

Relés programables que 
permiten operar con 

límite de carga máxima o 
cable suelto, instantáneo 

o temporizado.

Las celdas de carga son 
las más compactas y 
livianas del mercado, 
garantizando una fácil 

instalación y una pérdida 
mínima de altura de 

elevación.

Salidas opcionales para 
control por medio de 
PLC’s (4-20mA,0-10V, 
PROFIBUSDP y otros 

protocolos).
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Características técnicas

Capacidad de celdas

Acero NiqueladoAluminio Acero Niquelado Acero Niquelado

Hasta 9, a través de RS-485(comunicación con display y otros elementos de control o visualización)

LCD 5 dígitos / 5 LEDs de status (on/off, estabilidad, disparo límite 1, límite 2 y límite 3)
4-20mA, 0-10V, PROFIBUS-DP y otros protocolos)

Electrónica  

Celda de carga
Capacidad

Material

Cable eléctrico

Protección

Sensibilidad  
Limite de carga

Carga de ruptura

 
Alimentación  
Salida de relés  

Dimensión / Instalación
Conexión

Pulsadores  
Displays / LED’S

Salidas opcionales

Temperatura de op.  

Entrada 

ADK

LIM-E725

LMDK DKGH BULON
1.000 A 10.000 Kgf 3.500 a 35.000 Kgf 500 a 12.000 Kgf

1,5 mV/V
200% F.E

>300% F.E

90 a 240 Vac (opcional 24-48 VAC/VCC)
3 Relés programables (6A / 250 VAC)

0 a 10 mV (opcional: 4-20 mA)
90x70x72mm / carril DIN

-20°C ~ 60°C

3 para programación (S1, S2 y S3)

500 a 100.000 Kgf

IP66
5 metros (más metros a pedido del cliente)

IP66IP66 IP67

Celda de carga ADK (Aluminio)

ADK 5 - Capacidad por ramal: hasta  - de cable: hasta 10,000Kgf 30 mm.
 4 KDA - Capacidad por ramal: hasta - de cable: hasta 8,000Kgf 30 mm.
 3 KDA - Capacidad por ramal: hasta - de cable: hasta mm   42 . 6,000Kgf

ADK 2 - Capacidad por ramal: hasta - de cable: hasta 20 mm.4,000Kgf
ADK 1 - Capacidad por ramal: hasta 2,000Kgf - de cable: hasta 16 mm.
ADK 0 - Capacidad por ramal: hasta 1,000Kgf - de cable: hasta 12 mm. 

Celda de bulón

Capacidad: 500Kgf a 100,000 Kgf.  
Diámetro: a pedido del cliente.  
Comportamiento: a pedido del cliente.  
Fabricado solo a medida.  

Celda de carga LDMK (Acero niquelado) 
LDMK 3,5 - Capacidad por ramal: hasta 3,500Kgf -    de cable: hasta 30 mm.
LDMK 7.5 - Capacidad por ramal: hasta 7,500Kgf -    de cable: hasta 30 mm.

LDMK - Cualquier capacidad.

LDMK 15 - Capacidad por ramal: hasta 15,000Kgf -   de cable: hasta 42 mm.
LDMK 20 - Capacidad por ramal: hasta 20,000Kgf -    de cable: hasta 42 mm.
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Capacidad de celdas

Celda de carga DKGH (Acero niquelado) 
DKGH 500 - Capacidad: hasta 500Kgf -   de cable: hasta 16 mm.

DKGH 2000 - Capacidad: hasta 2,000Kgf -   de cable: hasta 20 mm.

DKGH 1000 - Capacidad: hasta 1,000Kgf -   de cable: hasta 16 mm.
DKGH 1500 - Capacidad: hasta 1,500Kgf -   de cable: hasta 16 mm.

DKGH 4000 - Capacidad: hasta 4,000Kgf -   de cable: hasta 25 mm.
DKGH 7000 - Capacidad: hasta 7,000Kgf -   de cable: hasta 32 mm.
DKGH 10000 - Capacidad: hasta 10,000Kgf -   de cable: hasta 30.5 mm.
DKGH 12000 - Capacidad: hasta 12,000Kgf -   de cable: hasta 42 mm.

Aplicaciones

Otros modelos de celda de carga
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Opciones

Características Técnicas

Gancho pesador

 

• Capacidades desde 2.000 hasta 50.000kg.
• Display LED números rojos con 5 dígitos.
• Precisión: 0,03% sobre capacidad máxima.
• Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C.
• Estanqueidad según norma IP55.
• 5 Indicadores de estado (cero, estabilidad, tara, signo

negativo, batería).
• Memoria sumadora activa por mando a distancia y

teclado frontal.
• Mando infrarrojo para las funciones off, tara, memoria

sumadora, totalizador y borrados.
• Apantallamiento contra interferencias.
• Servicio 24h: 2 juegos de baterías intercambiables Plug &

Play y base de carga Dock Station.
• Máxima robustez con mínimo peso.
• Mínima altura perdida en grúa.

• Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados.
• Preselección de carga (Incluye mando).
• Transmisión de datos vía radio, WIFI o Bluetooth para equipos Scontrol o PC.
• Protección anti-calórica especial fundiciones PLUS.
• Pico máximo.
• Autoapagado programable (a petición).
• Certificado de calibración (a petición).

MODELO Capacidad
(Kg.)

Divisiones 
precisión

(Kg.)

Digitos
display
(mm.)

Diámetro 
Cable 
(mm.)

Nº 
Gancho A B

TR-DIN 2 2.000 0,5 5x20 192 160 7-9 1,6 169 280
TR-DIN 3 3.200 1 5x20 192 160 7-9 1,6 169 280
TR-DIN 5 5.000 1 5x20 240 200 9-11 2,5 204 310
TR-DIN 6 6.300 1 5x20 240 200 9-11 2,5 204 310
TR-DIN 8 8.000 2 5x25 335 280 14-17 5 245 355
TR-DIN 10 10.000 2 5x25 335 280 14-17 5 245 355
TR-DIN 12 12.000 5 5x25 335 280 14-17 5 245 355
TR-DIN 16 16.000 5 5x75 415 355 17-19 8 335 505
TR-DIN 20 20.000 10 5x75 415 355 17-19 8 335 505

TR-DIN 20/B 20.000 10 5x75 415 355 17-19 10 355 520
TR-DIN 25 25.000 10 5x75 415 355 17-19 10 355 520

TR-DIN 25/B 25.000 10 5x75 520 450 19-21 12 400 580
TR-DIN 32 32.000 10 5x75 520 450 19-21 12 400 580

TR-DIN 32/B 32.000 10 5x75 520 450 19-21 16 430 642
TR-DIN 50 50.000 20 5x75 520 450 19-21 20 450 750

POLEA
ØD    Ød

TR-DINDCO4R
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Peso total 4,3 kg

• Display LED (números rojos con 5 dígitos de 150 mm).
• Carcasa de aluminio ligero pintado al horno.
• Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C.
• Estanqueidad según norma IP55.
• 5 indicadores de estado (cero, estabilidad, tara, F1 y F2).
• Apantallamiento contra interferencias.
• Alimentación mediante corriente 48Vac o 90/240Vac.
• Visor de máxima visibilidad y altas prestaciones.
• Indicador especialmente diseñado y fabricado para su uso en

ambientes industriales.
• Entrada de sensor en mV.

Características técnicas

Opciones
• Visera protectora.
• Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria

sumadora, totalizador y borrados.
• Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria

sumadora, totalizador y borrados.
• Alimentación mediante 24Vdc.
• Entrada  analógica 4-20mA ó 0-10V.
• Salida tipo PROFIBUS DP.
• Salida Ethernet / Wifi / Vía radio.
• Salida RS232 / RS485.
• Preselección de carga (incluye mando).
• Pico máximo.
• Certificado de calibración (a petición).
• Consúltenos sus necesidades específicas.

Visera para colocación 
en exteriores

A B C D E
F

Opción
visera

239 518 115 544 362 195

los nuevos sistemas estáticos y dinámicos de pesaje en

Visor electrónico VIX 150




