
Celda de carga tubulares

Aplicaciones

Las celdas de carga tubulares BROSA miden fuerzas 
radiales sobre un eje con dirección de transmisión 
de fuerza constante o variable. Las celdas de 
carga tubulares BROSA se pueden utilizar como 
alternativa incluso en ejes que hasta ahora no eran 
adecuados para mediciones de fuerza debido a 
sus dimensiones o deflexión. Además, es posible 
combinar varias células de carga tubulares en un 
eje. Opcionalmente, las celdas de carga tubulares 
BROSA pueden equiparse con un sensor de ángulo 
integrado que detecta la inclinación del sensor. 
Como señal de salida se puede emitir la fuerza resultante o, en la versión angular, 
incluso el tirón del cable. 

Por defecto, nuestras celdas de carga tubulares ofrecen características adicionales 
además de un diseño personalizado:

•	 Amplificador integrado (4-20 mA, CANopen, CANopen Safety opcional, PROFINET, 
PROFINET PROFIsafe opcional)

•	 Temperatura compensada de -40 ... + 80 °C
•	 Alta resistencia EMC de 200 V/m
•	 Sin deriva del cero, es decir, no se requiere recalibración
•	 Precisión constante en todo el rango de temperatura
•	 Diseño para fuerzas de tracción y/o compresión.
•	 Límite de carga 150% y carga de rotura 300% de la carga nominal
•	 Clasificación de seguridad PL c/SIL 1
•	 Clase de protección IP66 / IP67 según DIN EN 60529


