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Sistema de cámara inalámbrica
o cableado

Ventaja

Cableado Inalámbrico

Desventaja

-Se energiza permanentemente de la fuente 
de la máquina.
-Señal óptima sin interferencias.
-Tiene mayor velocidad, supone un mayor 
rendimiento.

-Se energiza por batería o por la fuente de la 
máquina.
-Flexibilidad: La red inalámbrica es más 
flexible y adaptable.
-Fácil instalación: La instalación es más rápida 
y sencilla.

Ofrecemos los mejores sistemas de cámara inalámbrica o cableada de alta definición, que se 
pueden aplicar fácilmente a varios vehículos, especialmente vehículos pesados; cuentan con 
cámara inalámbrica de marcha atrás a prueba de agua IP69K, monitor de vista partida, rango 
largo de transmisión de 300m.

Características:

•Ahorre tiempo y costes de instalación.
•Distancia de transmisión de hasta 300 metros.
•A prueba de agua de nivel IP69k.

-Mucho espacio por la cantidad de cables 
unidos.
-Tiempo de instalación: 1 día aprox., depende 
del tamaño de la máquina y cantidad de 
cámaras a instalar.

-Las redes inalámbricas son muy propensas a 
las interferencias.

Código inalámbrica: SDCHD-M656 _SHCDW-721CD
Código cableado: SFCHD-M656_SHCD-7D-462
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Cámara cableada

Cámara inalámbrica

Aplicaciones:
Excavadora, Rodillo, Bulldozer, LHD,Cargadores, Frontales ,Camiones, etc.
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Sistema de visión envolvente 360°
para maquinaria móvil
Código: SC09-04SB

Wide Diagonal
viewing angle (190º)

Recording

4 x 128GB SD Card 3G / 4G (Opcional)

Wi-Fi (Opcional)

GPS Tracking (Opcional)

1080P

1080P

IP69K

Viewing Angle:
160º

Anti-vibration
ISO 16750-3
Mac. 17.3G

IR Night Vision:
3m-5m

Especificaciones
Entrada de video
Muestra de video
HD entrada
AV salida
Memoria
Codificación de compresión
Descodificación de decodificación
Flujo de datos de grabación
Tensión de trabajo
Temperatura de operación
Humedad de operación

Max 8Ch 1080P25/1080P30
360° around-view+ 1CH
1080P 50/60, AHD 1080P 25/30
D1, 25/30
Max. 4 x 128G SD Cards
Max. 8CH 1080P H.264
Max. 8CH 1080P H.264
4M/8M
8-32V
-20°C-70°C
10%-90%

El sistema de cámaras con visión 360° puede obtener una visión envolvente real de la 
conducci ón, ayudar a evitar los puntos ciegos y garanti zar la seguridad de la 
conducci ón. Está especi almente diseñado para camiones y cargadores mineros, 
autobuses, vehículos de emergenci a, etc., fácil de instalar y calibrar.



El sistema 360° cámara de visión panorámica Scontrol® proporciona una vista clara 
trasera, frontal y lateral de su conducción.
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Tecnología de combinación de imagen: 4 canales de cámaras de 1080p de resolución que 
muestra el escenario de conducción real y logre una vista panorámica real alrededor de su 
móvil.

Tecnología de combinación de imagen

Imagen 1080P full HD

Visión real del monitor en cabina
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Sistema anticolisión por radar
para maquinaria móvil

Características:

•Microonda por radar.
•Rango de detección: 0,2m-40m.
•Ángulo de radar: horizontal 120°, vertical 14°.

El sistema anticolisión por radar, manda una alerta cuando se está cerca a objetos o personas 
en ambientes de trabajo complicados, es útil tener una visión clara al retroceder, se aplica en 
camiones, maquinarias de minería, construcción y agricultura.

Código: SPCS-52A



Aplicaciones:
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Componentes del sistema

•El sensor se basa en tecnología de onda
de radar milimétrica, el cual permite un
buen rendimiento en todos los climas. Se 
usa ampliamente en maquinaria pesada 
de todas las industrias.

•Compuesto por un sensor de tecnología 
de radar infrarrojo, un mini parlante y una 
caja de control.

•Sensor con nivel de protección IP67.

•El rango de detección del sensor de 0,2 a 
40 metros.

•Permite implementar cámara y monitor, 
proyectando un mapa de cercanía, 
dividiendo la pantalla en 5 regiones, 
configurable a petición del cliente

Rango= 0,2m hasta 40m.

Monitor Sensor y Cámara


